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1. Veranlassung und Zielstellung

Im Auftrag der Globus SB Warenhaus wurde durch die Umweltbiiro GmbH Vogtland ein
Baugrundgutachten fir das Baugebiet ,Am Neidaer Weg“, in Hoyerswerda erstellt.
Grundlage des Leistungsumfangs ist unser Angebot vom 12.07.2005 und der Auftrag
12.04.2006.

Entsprechend der 2. Anderung B-Plan ,Gewerbegebiet Neida* wurde die Flache GE 1a
(Ausweisung als Gewerbegebiet) als WA-Gebiet (Baugebiet allgemeine Bebauung)
ausgewiesen.

Dieses Gebiet WA | grenzt unmittelbar an den B-Plan ,Am Neidaer Weg"“ an. Wegen der
engen raumlichen Anordnung erfolgt eine gemeinsame Bearbeitung als ein

Untersuchungsgebiet.

Ziel der Untersuchungen ist die Beurteilung des Baugrundes unter besonderer Beachtung
der fur das Bearbeitungsgebiet maRgeblichen geologischen Besonderheiten und
Grundwasserzusténde.
Die Grundwasserzustdnde werden:

1. entsprechend den natiirlichen geologischen und meteorologischen sowie

2. in Abhangigkeit zum bergbaubedingten Wiederanstieg des Grundwassers

bewertet.

2. Baugelinde und geplantes Bauvorhaben

Das Untersuchungsgebiet (UG) befindet sich im Siidwesten der Stadt Hoyerswerda und wird
mit folgenden Koordinaten beschrieben:

Oben links 5446713; 5699532

Unten rechts 5446938; 5699442

Das Geléande ist in Richtung Nordwest ansteigend von 118,9 bis 121,2 mNN.

Fir das UG ist eine offene Wohnbebauung fiir Wohngebaude, ausnahmsweise gewerbliche
Nutzung (L&den zur Versorgung, Schank- und Speisewirtschaften, emissionsarme
Handwerksbetriebe, Anlagen fur kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche
Zwecke) geplant [BOHM-04a). Die Grundflichenzahl wird mit 0,4 festgelegt. Die Anzahl der
Voligeschosse betragt max. 1. [BOHM-04a]. Aussagen zur Griindung wurden bisher nicht

getroffen.
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3. Durchgefiihrte Untersuchungen

Zur Lésung der in Kap. 1 beschriebenen Aufgaben wurde folgender Umfang an Feld- und
Laborarbeiten ausgefiihrt:
o 5 Rammkernsondierungen (RKS) zur geologischen Erkundung (Endteufe abhangig
vom Grundwasseranschnitt);
e 5 Sondierungen mit der leichten Rammsonde (DPL) zum Nachweis der
Lagerungsdichte;
¢ Aufweitung der Rammkernsondierungen und Einbau von 5 Rammpegeln;
e Eine Erkundungsbohrung als Trockenbohrung (Endteufe 10 m u GOK,
Bohrdurchmesser 219 mm);
e Entnahme von Bodenproben des Bohrprofils, granulometrische Untersuchungen und
Auswertung je Bodenschicht
¢ Einmessen der Sondierungen und Erkundungsbohrung nach Lage und Héhe.

4. Baugrundverhiltnisse

4.1. Regionalgeologische Einstufung

In geologischer Hinsicht befindet sich das Untersuchungsgebiet im Lausitzer Urstromtal und
ist gepragt durch eine Folge tertidrer und quartdrer Lockersedimente. Die Lockersedimente
zeichnen sich durch verschiedene Kornfraktionen aus. Es wechseln sich schluffige
Feinsande mit grobkornigen Kiesen und feinstkérnigen Tonen ab. Die angetroffenen Kiese
und Sande stellen sehr gut durchlassige Grundwasserleiter dar.

In [GEOS-01, GEOS-02] erfolgte eine vollstindige Aufnahme und Bewertung der
geologischen Aufschliisse von Hoyerswerda. Das Untersuchungsgebiet befindet sich in der
Randlage einer Geschiebemergelverbreitung. Dieser reicht westlich von Zeilholz bis zum
Bahnhof der Altstadt Hoyerswerda (siehe Anlage 2). Aufgrund dieser Randlage und der
geringen Aufschlussdichte sind diese globalen geologischen Aussagen fir den
Untersuchungsstandort zu unsicher.

Im Rahmen der Betrachtungen zum Grundwasserwiederanstieg Hoyerswerda entstand das
hydrogeologische Modell Hoyerswerda (SAM HY05) mit seinem letzten Kalibrierungszustand
2005.

4.2. Ortskonkrete Baugrunderkundung

Die Aufschlisse erfolgten in Form von Rammkernsondierungen sowie mittels einer
Erkundungsbohrung nach DIN 4021. Die gewonnen Kerne wurde organoleptisch
angesprochen (DIN 4022), dokumentiert (DIN 4023) und beprobt (DIN 4021). Die
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Rammkernsondierungen sind zwischen 2,5 m bis 3,0 m unter GOK wegen Wasserfilhrung
abgebrochen worden. Dabei wurden in der RKS 4 besonders grobe Sandschichten
angetroffen. Diese stellen einen ausgezeichneten Wasserleiter dar. Aus dem Gefille der
Gelandeoberkante und dem angetroffenen GW-Stand ist darauf zu schlieBen, dass sténdig
mit anstehendem Grundwasser zu rechnen ist. Die gesamten Ergebnisse der Erkundungen
sind in der Anlage 3 dargestellt.

Die Geldndeoberflache im Untersuchungsgebiet fallt von West nach Ost um ca. 10 % (121,2
- 118,9 mNN).

Der Aufschluss mittels Erkundungsbohrung ist durch eine Schichtenfolge von Mittelsand
gepragt (vgl. Anl. 2, 3). Nach Durchteufung der Tonschicht bei ca. 8,8 m ist grobsandiger bis
feinkiesiger Mittelsand erbohrt worden. Am untersuchten Standort wurde in geringer Teufe
(ab ca. 2,8 m u GOK) feinschluffiger Ton angetroffen. Dieser ist wahrscheinlich der
Bernsdorf-Zeilholzer Endmorane zuzuordnen.

Bei der geplante Endteufe von 10,0 m u GOK wurde unter dem Ton ein Filter eingebracht.
Der Grundwasserstand in dieser neu errichteten Messstelle HyHw86/06 stellte sich am
22.06.06 bei 2,06 m u GOK ein.

Die Bodenproben der Rammkernsondierung sowie der Erkundungsbohrung weisen keine

organoleptischen Auffalligkeiten auf.

4.3. Aussagen zum Schicht- und Grundwasser

Im Zuge der Baugrunderkundung durch Rammkernsondierung und Erkundungsbohrung
wurde Grundwasser an allen Untersuchungsstandorten mit Ausnahme der RKS 3/06 (Anlage
1) angeschnitten.

Die Bohrungen der Rammkernsondierungen wurden erweitert und jeweils mit einem
Rammpegel versehen. Wahrend der Bearbeitung des Gutachtens konnten mehrere
Stichtagsmessungen an den Rammpegeln durchgefithrt werden (siehe Abbildung 4-1).

Bei der Herstellung der Erkundungsbohrung und dem Durchteufen der Tonschicht (UK bei
8,8 m u GOK) stellte sich ein Wasserstand bei 2,06 m u GOK ein. D.h. der
Grundwasserleiter unter dem Ton ist gespannt.

Wie in den Anlagen 2 und 3 dargestellt stellte sich der Schicht- bzw. Grundwasserstand in
Héhen zwischen 117,0 mNN (RP 1) und 119,4 mNN (RP 4) ein. In der RKS 3/06 wurde kein
Grundwasser erbohrt. Dies ist auf die Hochlage des Stauers zuriickzufithren. Es wird davon
ausgegangen, dass dieses angetroffenen Wasser Schichtwasser darstellte, das sich auf den
Ton-, Schluff-, bzw. Geschiebemergelschichten staut.

Aufgrund den derzeitig angetroffenen Grundwasserstanden an allen

Untersuchungsstandorten muss in  Zukunft weiterhin mit sehr flurnahem

Umweltbiiro GmbH Vogtland
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Grundwasserabstand im Untersuchungsgebiet gerechnet werden. Die jetzt angetroffenen

GW-Stande werden sich demnach durch Starkniederschlage zeitweise erhéhen.

Stichtagsmessungen Baugrunderkundung "Am Neidaer Weg"
—&— RP 1
122,00 GOK [mNN] ——RP2
RP 1 ... 118,89 ——RP 3
RP'2 . 118,88 —e—RP 4
RP 3.. 120,07 —8-RP5
121,00 1 RP 4 ... 121,22 —¥%— HyHw 86/06
RP5... 119,09
HyHw 86/06 ... 118,95
120,00
z
=
E e
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v v\ e
g & —
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,\' 118,00 T —
117,00 / f
= v
116,00 T - T T T T T T
18.05.2006 28.05.2006 07.06.2006 17.06.2006 27.06.2006 07.07.2006 17.07.2006 27.07.2006 06.08.2006
Datum

Abbildung 4-1: Diagramm Stichtagsmessungen

Der absolute Grundwasserstand wurde am 22.06.06 mit 117,0 — 119,4 mNN gemessen. Die
FlieRrichtung des oberflaichennahen Grund- bzw. Schichtwassers ist von Nord-West nach
Sid-Ost (siehe Anlage 2).

Grundsétzlich ist einzuschéatzen, dass das Untersuchungsgebiet aufgrund seiner Lage auf
einer Stauerhochlage nicht von den SumpfungsmaRnahmen der Tagebaue betroffen war
und somit auch nicht vom Grundwasserwiederanstieg sein wird. Grundwasserschwankungen
sind deshalb erstrangig den natirlichen meteorologischen Gegebenheiten zuzuordnen.

Fur die Beurteilung des Betonangriffsgrades von Wasser, nach DIN 4030 Teil 1, ist der
héchste Angriffsgrad malRgebend, auch wenn nur ein Wert den Grenzwert liberschreitet. Aus
hinreichenden Erfahrungen der Analytiken von Wasserproben verschiedenster Erkundungen
[UBV-05] im Rahmen der Untersuchungen zum Grundwasserwiederanstieg Hoyerswerda ist
das Grundwasser als stark betonangreifend einzustufen. Dies wird durch die

Untersuchungen in unmittelbarer Nahe des Untersuchungsgebietes [GTG-92] bestéatigt.

Umweltbiiro GmbH Vogtland
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Tabelle 4.3—1: Wassergiite Untersuchungsgebiet

Parameter Wasseranalyse | Grenzwerte zur Beurteilung des Betonangriffsgrades nach DIN
[GTG-92] 4030
schwach angreifend | stark angreifend | sehr stark angreifend

pH-Wert 5,4 6,5-5,5 <5,5-4,5 <45
kalklésende 36 15-40 40 -100 >100
Kohlensaure [mg/l] _

NH, [mg/[] <BG 15-30 30 - 60 > 60

Mg“* [mg/l] 41 300 - 1000 1000 - 3000 >3000

S0~ [mg/l] 680 200 - 600 600 - 3000 >3000

5. Griindungstechnische Schlussfolgerungen und Festlegungen

5.1. Einstufung in Bodengruppen nach DIN 18196 und Bodenklassen

Die Baugrundverhéltnisse werden zu den
Baugrundschichten approximiert. Die Ableitung der Baugrundkennwerte und Bewertung der

Baugrundeignung erfolgte nach den aufgefiihrten Tabellenwerten (vergl. Tabelle 5.1-1).

nach DIN 18300

Die Geometrie der Baugrundschichtung ist in der Anlage 2 dargestelit.

in Tabelle 5.1-1 zusammengestellten

Umweltbiiro GmbH Vogtland
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5.2. Standortspezifische Bewertung

Entsprechend dem Entwurf des Bebauungsplanes ,Am Neidaer Weg" und der 2. Anderung
Bebauungsplan ,Gewerbegebiet Neida“ ist die Nutzung durch Wohngebsude bzw.
gleichwertige Bebauung (Laden, Wirtschaften, etc. [BOHM-04a] und [BOHM-04b]
vorgesehen.
Die Grundung der Gebdude solite mittels Streifenfundamenten erfolgen, wobei die
Grindungssohle in dem, unter der Mutterbodenschicht, anstehendem Sand (SE)
vorzunehmen ist.
Fur die ermittelte Bodengruppe der Baugrundschicht 2 kann bei Streifenfundamenten bis 0,5
m Breite und einer Einbindetiefe bis 1,0 m eine zuléssige Sohlpressung 270 kN/m?
angenommen werden.
Die Einbindetiefe sollte 1 m nicht tiberschreiten, um:
1. Mindestens 1 m (entspricht 2 x Fundamentbreite) tragfihiges Material tber dem
anstehenden Ton vorhanden zu haben;
2. Das Fundament nicht unmittelbar in den Grundwasseranschnitt zu griinden und damit
einer sténdigen Verndssung auszusetzen (siehe Tabelle 4.3-1).

Sollte ‘eine Griindung auf dem Ton (Baugrund Il) vorgesehen werden, kann bei einer
Fundamentbreite von 0,5 m und einer Einbindetiefe von 0,5 m eine zulassige
Bodenpressung von 200 kN/m?

angenommen werden. Es ist zu beachten, dass bei Griindungen im bindigen Baugrund mit
Setzungen zu rechen ist. Es erfolgt in jedem Fall eine Einbindung ins Grundwasser. Das
Bauwerk muss dann entsprechend druckwasserdicht ausgefiihrt werden.

In Anbetracht der bedenklichen Wassergiite und des stzndig zu erwartenden Wasserstandes
ist unseres Erachtens von einer Griindung > 1 m abzusehen.

Fur die ErschlieBungsstrae ist die als Planum anzunehmende Schicht die Baugrundschicht
Il. Der Aufbau des Oberbaus ist entsprechend der voraussichtlichen Verkehrsstirke zu
bemessen.

5.3. Wasserhaltung

Aufgrund  jahreszeitlicher Schwankungen des Grundwasserstandes ist bei der
Bauausfiihrung damit zu rechnen, dass eine Wasserhaltung notwendig wird. In jedem Fall ist
eine Wasserhaltung vorzuhalten. An den Stichtagsmessungen wurden Wasserst4nde um ca.
1 m unter GOK angetroffen.

Der Grundwasserleiter unter dem Ton (Baugrundschicht IV) ist gespannt. Entsprechend der
Bohrung RKS 3 ist der Ton in seiner Hohenlage oder seiner Verbreitung nicht aushaltend.

Umweltbiiro GmbH Vogtland
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Das Schicht- bzw. Grundwasser wird als stark betonangreifend eingeschétzt. Alle
wasserberiihrenden Bauteile sind in entsprechender Gite und gegen driickendes Wasser

auszufuthren

5.4. Baugruben

Baugruben sind mit einem Béschungswinkel von <= 45° zu errichten. Bei Anschnitt von
Schicht- bzw. Grundwasser ist der Béschungswinkel zu verringern und/oder ein Verbau

vorzusehen.

Umweltbiiro GmbH Vogtland
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6. Schlussbemerkungen

Die in diesem Gutachten getroffenen Aussagen und Empfehlungen beziehen sich auf o.g.

Untersuchungsgegenstande. Die festgelegten Bodenkennwerte gelten nur fir die

angetroffenen Boden- und Grundwasserverhéltnisse. Durch jahreszeitliche Schwankungen

des Grundwasserstandes kénnen die Kennwerte negativ beeinflusst werden.

Werden vor Ort Abweichungen von den Aussagen des Gutachtens festgestellt, ist der

Gutachter hinzuzuziehen.

Das spezifische Problem der vorgesehenen Baumafnahmen sind:

¢ Der Grundwasserstand in Abhangigkeit jahreszeitlicher Schwankungen,

e Bewertung der Beeinflussung des Grundwasserstandes durch den
Grundwasserwiederanstieg nach dem Stelllegen der Braunkohletagebau um
Hoyerswerda.

Bis zum Beginn der BaumaBnahme kann an den Rammpegeln sowie der

Grundwassermessstelle HyHw86/06 der Grundwasserstand ermittelt werden. Gerade bei

Starkniederschlagen sollten Stichtagsmessungen durchgefithrt werden, um Abweichungen

zu Aussagen dieses Gutachtens festzustellen. Stellen die Rammpegel bei der

durchzufihrenden BaumaRnahme eine Behinderung dar, kénnen diese durch Ziehen
zuriickgebaut werden. Die Grundwassermessstelle ist Oberflur ausgebaut und kann bei

Bedarf Unterflur umgebaut werden. Sie sollte unbedingt Bestand behalten.

Werden die aufgezeigten gutachterlichen Empfehlungen beriicksichtigt, dann bestehen

gegen die Durchfuhrung der MaRnahmen entsprechend dem Entwurf des B-Planes ,Am

Neidaer Weg"“ und ,Gewerbegebiet Neida“ keine Bedenken.

Auf die Notwendigkeit der fachkundigen Ausfilhrung und Uberwachung der Erdbau- und

Grindungsmalnahmen wird hingewiesen. Bei deren Durchfilhrung sind die ZTVE-StB 94

sowie die gultigen Normen, Vorschriften und Richtlinien zu beachten.

Das Gutachten besitzt nur in seiner Gesamtheit Verbindlichkeit.

Fir weitere Fragen stehen wir jederzeit gern zur Verfligung.

Umweltbiiro GmbH Vogtland
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7. Verwendete Unterlagen
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DIN 4022

DIN 4023
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DIN 1055
DIN 4094
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[GEOS-01]

[GEOS-03]

[GTG-92]

[KNAU-83]
[SCH-01]
[SCH-96]
[TBB-74]

[UBV-05]

Stadt Hoyerswerda Entwurf Bebauungsplan ,Am Neidaer Weg"“; Architekt
Dipl.-Ing. Kirsten B6hme; 03.2004

Stadt Hoyerswerda 2. Anderung Bebauungsplan ,Gewerbegebiet Neida“;
Architekt Dipl.-Ing. Kirsten B6hme; 03.2004

Busch, K.-F., Luckner, L. & Thiemer, K., Geohydraulik, Gebriider Borntrager
Verlag, Berlin, 1993

ATV-DIN Norm, VOB; Teil C Erdarbeiten

Baugrund und Grundwasser; Benennung und Beschreibung von Boden und
Fels; Teil 1, September 1987

Baugrund und Wasserbohrungen, Zeichnerische Darstellung der Ergebnisse;
Marz 1984

Erd- und Grundbau; Bodenklassifikation fir bautechnische Zwecke, Oktober
1988

Baugrund, Zuldssige Belastungen des Baugrundes, November 1976
Baugrund, Untersuchung von Bodenproben, April 1976

Lastannahmen fur Bauten, Teil 2, BodenkenngréfRen; Februar 1976
Baugrunderkundung durch Sondierungen; Dezember 1990

W. Férster, Mechanische Eigenschaften der Lockergesteine, Teubner-Verlag,
Leipzig, 1996

G.E.O.S. Freiberg Ingenieurgesellschaft mbH; Prazisiertes geologisches
Modell Hoyerswerda; Freiberg; 31.05.2001

G.E.O.S. Freiberg Ingenieurgesellschaft mbH; Geologisches Modell
Hoyerswerda; Freiberg; 04.03.2003
Geologisch technische Gesellschaft m.b.H.; Gutachten zu den

Baugrundverhaltnissen GLOBUS-Einkaufsmarkt Hoyerswerda; Rothenbach;
1992

Knaupe, W. Baugrubensicherung und Wasserhaltung, Verlag fiir Bauwesen,
Berlin, 1983

Schmidt, H.-H., Geotechnik, Teubner Verlag, Stuttgart, 2001

Schneider, Bautabellen fur Ingenieure, 12.Auflage, Werner Verlag, 1996
Taschenbiicher fur das Bauwesen, Verkehrs- und Tiefbau, Band 1, Erd- und
Grundbau, 1974

Umweltbiiro GmbH Vogtland, Jahresabschlussberichte Integrales Grund- und
Oberflachenwassermonitoring Hoyerswerda, Weischlitz, 2001-2005
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Anlage 1

Ubersichtlageplan 1 : 5.000
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Anlage 2

Lageplan Bohrriss und Schichtenprofil

Umweltbiiro GmbH Vogtland
Erkundung/Planung/Management
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Anlage 3

Auswertung Bohrprofile und Leichte Rammsonde

Umweltbtiro GmbH Vogtland
Erkundung/Planung/Management






m u. GOK (118.88 m NN) Rammpegel 1/06
0.0 0.00
Schluff, feinsandig, mittelsandig, mittelkiesig, durchwurzelt, Mutterboden, dunkelbraun
0.40
0.5 Feinsand, mittelsandig, ocker
055 Feinsand, mittelsandig, hellrotbraun
065
Mittelsand, grobsandig, feinsandig, feinkiesig, mittelkiesig, rotbraun
0.85
Mittelsand, feinsandig, schluffig, ocker
1.0
1.000
Mittelkies, grobsandig, feinkiesig, mittelsandig, feinsandig, ocker
1.5
1.60___ Schiuff, feinsandig, grau
1.65 /
Schluff, feinkiesig, mittelkiesig, mittelsandig, feinsandig, ocker
o e M0
2.0
Feinkies, mittelkiesig, grobsandig, mittelsandig, feinsandig, ocker, Grundwasserspiegel (1.88)
230
25
Schluff, grau, trocken, Endteufe, Sondierabbruch wg. fehlendemSondierfortschritt und Zuflieaen
L 3.0 -
3.00
Hdéhenmalistab: 1:20 Horizontalmalstab: Blatt 1 von 1
Projekt: 05132HOY
Bohrung: Rammpegel 1/06
: -
Auftraggeber:  Globus  Rechtswert:  5446939.0
Bohrfirma: uBv | Hochwert: 5699444.0
Bearbeiter: DI Wagner ! Ansatzhohe: 118.88m
Datum: 21.05.2006 | Endteufe: 3.00m




"D(,(o}

(037436)912-10
(037436)912-20

(03571)6072-34
(03571)6072-35

(0351)20749-20

Auswertung von Rammsondierungen nach DIN 4094

Seite 1 /1
Umweltbiiro GmbH Vogtland
Thossener Str. 6 Th.-Miintzer-Str. 25 Leipziger Str. 93 Datum: 22.06.2006
08538 Weischlitz 02977 Hoyerswerda 01259 Dresden Bearbeiter Ronge
(0351)20749-10 Projekt: 05132hoy

Sondierart: Leichte Rammsonde

Schiagzahl / 10 cm Eindringtiefe

20 30 40 50

Auftraggeber: Globus Markt Projekt-Nummer: 05132hoy
Projekt: Baugrunderkundung Neidaer Weg
Sondierung Nr.:  LRS 1 Datum: 22.06.2006
Ansatzpunkt (bez. auf Bezugspunkt): RW 5446938 Ansatzpunkt (bez. auf m 4. HN): 119,09
HW 5699444
sonstige Angaben:
Tiefe N Petrographie Lagerungs- Lagerung 0 10
dichte D -
0,10 3 0,20 locker 0.10
0,20 7 0,34 mitteldicht 0,20
0,30 8 0,36 mitteldicht 0,30
0,40 6 |U,fs, ms, mg 0,31 mitteldicht Z 040
0,50 8 [rS,ms 036 mitteldicht 3 0.50
( 060 | 10 0,40 mitteldicht 8 8"758
’ 0,70 10 0,40 mitteldicht g o7
0,80 11 0,41 mitteldicht <2
090 | 12 |ms.fs,u 042 mitteldicht § 90
1,00 |10 0,40 mitteldicht E s
1,10 18 0,49 mitteldicht E 15
1,20 18 0,49 mitteldicht c b
130 | 21 0,52 dicht o 130
1,40 24 0,54 dicht 2 1-;8
1,50 28 0,60 dicht '
160 | 40 _|mG, gs, fg, ms, fs 0,64 dicht 1,60
1,70 54 |U,fs 0,69 dicht 1.70
180 1,80
Grundwasser: 1,49 m unter Ansatzpunkt

Drehbarkeit des Gesténges (L=leicht, M=mittel, S=schwer):

im GW
1,00 m L
2,00 m L
3,00 m
4,00 m
5,00 m

ilber GW D =0,02+0,375-1gN,,

D=0,14+0315-1gN,,

Unterschrift Geratefithrer




Bi.64

— B
m u. GOK (118.88 m NN) Rammpegel 2/06
0.0 0.00
Schluff, feinsandig, mittelsandig, feinkiesig, durchwurzelt, Mutterboden, dunkelbraun, trocken
0.5
0.55
Schluff, feinsandig, mittelsandig, dunkelbraun
0.70 Feinsand, schluffig, mittelsandig, dunkelocker
0.80 Schluff, feinsandig, mittelsandig, hellbraun
0.85
1.0
Feinsand, schluffig, mittelsandig, ocker, unten zunehmend
1.30 Feinkies, mittelkiesig, grobsandig, feinsandig, mittelsandig, ocker
140
1.5
Feinsand, mittelsandig, schluffig, feinkiesig, mittelkiesig, ocker
170
JJ Feinkies, mittelkiesig, grobsandig, feinsandig, mittelsandig, ocker
2.0 o
2.00
Grobsand, feinkiesig, mittelkiesig, mittelsandig, hellrotocker
2.30 ]
Feinkies, mittelkiesig, grobsandig, mittelsandig, feinsandig, rotgrauocker
25 o
250 Schluff, feinsandig, grau
255 __Feinsand, mittelsandig, schluffig, grauocker
b 260 LU —_ Schluff, grau, trocken, Endteufe, Sondierabbruch wg. fehlendemSondierfortschritt und Zuflieaen
2.65
HéhenmalBstab: 1:20 Horizontalmal3stab: Blatt 1 von 1
Projekt: 05132HOY
Bohrung: Rammpegel 2/06
Auftraggeber:  Globus Rechtswert:  5446945.0
Bohrfirma: uBv Hochwert:  5699479.0
Bearbeiter: DI Wagner Ansatzhdhe: 118.88m
Datum: 21.05.2006 Endteufe: 2.65m
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Seite 1/1
Umweltbiiro GmbH Vogtland
Thossener Str. 6 Th.-Miintzer-Str. 25 Leipziger Str. 93 Datum: 22.06.2006
08538 Weischlitz 02977 Hoyerswerda 01259 Dresden Bearbeiter: Ronge
Projekt: 05132hoy

(037436)912-10
(037436)912-20

(03571)6072-34
(03571)6072-35

(0351)20749-10
(0351)20749-20

Auswertung von Rammsondierungen nach DIN 4094

Auftraggeber: Globus Markt Projekt-Nummer: 05132hoy
Projekt: Baugrunderkundung Neidaer Weg
Sondierung Nr.: LRS 2 Datum: 22.06.2006 Sondierart: Leichte Rammsonde
Ansatzpunkt (bez. auf Bezugspunkt): RW 5446945 Ansatzpunkt (bez. auf m (. HN): 119,08
HW 5699478
sonstige Angaben:
Schlagzahl / 10 cm Eindringtiefe
Tiefe N Petrographie Lagerungs- Lagerung 0 10 20 30 40 50
dichte D 0.10
0,10 1 0,02 sehr locker 0'20
0,20 1 0,02 sehr locker 0'30
0,30 4 0,25 locker z 0'40
0,40 3 0,20 locker £ 0'50
0,50 2 U, fs, ms, fg 0,13 sehr locker g- 0'60 =il
0,60 1 0,02 sehr locker © 0‘70
0,70 2 U, fs, ms 0,13 sehr locker c
0,80 1 0.02 sehr locker T 00
0,90 1 0,02 sehr locker s
1,00 1 0,02 sehr locker s
1,10 1 0,02 sehr locker E 110
1,20 11 0,47 mitteldicht <120
1,30 24_[iS,u,ms 0,57 dicht S 1.30
1,40 24 [iG, mg, gs, fs, ms 0,57 dicht i 140
1,50 30 0,61 dicht 1,50
1,60 30__|fS, ms, u, fg, mg 0,61 dicht 1,60
1,70 1,70 [T
Grundwasser: 1,10 m unter Ansatzpunkt

Drehbarkeit des Gesténges (L=leicht, M=mittel, S=schwer):

1,00 m M
2,00m M
3,00 m
4,00m
5,00 m

tber GW D =0,02+0,375-1gN,

im GW D=0,14+0,315-1gN,

Untérschrift Geratefiihrer




m u. GOK (120.07 m NN)
0.0

0.5

1.0

1.8

2.0

25

0.000

0.55

0.80
0.90

1.85
195

2.05__
2.10

2200

2700

Rammpegel 03/06

Schluff, feinsandig, mittelsandig, durchwurzelt, Mutterboden, dunkelbraun

Mittelsand, grobsandig, feinkiesig, feinsandig, mittelkiesig, hellrotbraun

Mittelsand, grobsandig, feinkiesig, hellbraun

Mittelsand, grobsandig, feinsandig, feinkiesig, ocker
Feinkies, grobsandig, mittelsandig, mittelkiesig, rotbraun

Feinsand, schluffig, mittelsandig, hellrotbraun

Schluff, feinsandig, hellrotgrau

Mittelsand, mittelsandig, hellrotbraun

Schluff, feinsandig, hellrotgrau
Grobsand, feinkiesig, schluffig, feinsandig, mittelsandig, grau
Grobsand, feinkiesig, feinsandig, mittelsandig, rotbraun

Schluff, grau, Endteufe, Sondierabbruch wg. fehlendemSondierfortschritt

Héhenmalstab: 1:20 Horizontalmal3stab:

Blatt 1 von 1

Projekt: 05132HOY

Bohrung: Rammpegel 03/06

ﬁAuftraggeber: Globus

Rechtswert: 5446817.0

Bohrfirma: uBv

Bearbeiter: DI Wagner

Hochwert: 5699509.0
Ansatzhéhe: 120.07m

L»Datum: 21.05.2006

Endteufe: 2.70m




-

Auswertung von Rammsondierungen nach DIN 4094

Projekt-Nummer: 05132hoy

1,00 m

2,00m

3,00m

0ninln

4,00 m

5,00 m

Auftraggeber: Globus Markt

Projekt: Baugrunderkundung Neidaer Weg

Sondierung Nr.:  LRS 3 Datum:

Ansatzpunkt (bez. auf Bezugspunkt): RW 5446817

HW 5699509

sonstige Angaben:

Tiefe N Petrographie Lagerungs- Lagerung
dichte D
0,10 1 0,02 sehr locker
0,20 2 0,13 sehr locker
0,30 3 0,20 locker
0,40 2 0,13 sehr locker
0,50 4 U, fs, ms 0,25 locker
0,60 7 0,34 mitteldicht
0,70 11 0,41 mitteldicht
0,80 15 mS, gs, fg 0,46 mitteldicht
0,90 12 0,42 mitteldicht
1,00 7 mS, gs, fs, fg 0,34 mitteldicht
1,10 10 0,40 mitteldicht
1,20 10 fG, gs, ms, mg 0,46 mitteldicht
1,30 7 0,41 mitteldicht
1,40 7 fS, u, ms 0,41 mitteldicht
1,50 13 0,49 mitteldicht
1,60 30 0,61 dicht
1,70 19 0,54 dicht
1,80 20 U, fs 0,55 dicht
1,90 16 |mS 0,52 dicht
2,00 12 |U,fs 0,48 mitteldicht
2,10 9 gS, fg, u, fs, ms 0,44 mitteldicht
2,20 12 0,48 mitteldicht
2,30 16 |gS, fg, fs, ms 0,52 dicht
2,40 25 0,58 dicht
2,50 30 (U 0,61 dicht
Grundwasser: 1,19 m unter Ansatzpunkt

Drehbarkeit des Gesténges (L=leicht, M=mittel, S=schwer):

Seite 1/1
Umweltbiiro GmbH Vogtland
Thossener Str. 6 Th.-Miintzer-Str. 25 Leipziger Str. 93 Datum: 22.06.2006
08538 Weischlitz 02977 Hoyerswerda 01259 Dresden Bearbeiter Ronge
(037436)912-10 (03571)6072-34 (0351)20749-10 Projekt: 05132hoy
(037436)912-20 (03571)6072-35 (0351)20749-20

22.06.2006 Sondierart; Leichte Rammsonde

Ansatzpunkt (bez. auf m 4. HN): 120,36

Schlagzahl / 10 cm Eindringtiefe
0 10 20 30 40 50

0,10 |
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90

-

w

S
==

Tiefe in m unter Ansatzpunkt
IN)
o

2,50

iiber GW D = 0,02+ 0,375-1gN ,

imGW  D=0]14+0315-1gN,,

pan

Unterschrift Geratefiihrer




B

m u. GOK (121.22 m NN)

0.0 0.00
Schluff, feinsandig, mittelsandig, durchwurzelt, Mutterboden, dunkelbraun
0.5
0.60
Mittelsand, feinsandig, schwach mittelkiesig, dunkelbraun, unten zunehmend (hellbraun)
0.85 o
1.0
Feinsand, stark mittelsandig, weillbraun, unten zunehmend (hellbraun), unten zunehmend (,
Grundwasserspiegel (1.85)
1.5
11937
1.90
2.0
Mittelsand, feinsandig, grobsandig, ocker
230
2.5
Grobsand, feinkiesig, schluffig, feinsandig, hellrotbraun, Endteufe, Sondierabbruch wg, Zuflieaen
2.80
HéhenmaBstab: 1:20 Horizontalmal3stab: Blatt 1 von 1

Projekt: 05132HOY

Bohrung: Rammpegel 04/06

Auftraggeber: Globus

| Rechtswert: 5446736.0

Bohrfirma: uBv

Bearbeiter: DI Wagner

 Hochwert:  5699492.0
iAnsatzhéhe: 121.22m

Datum: 21.05.2006

| Endteufe:  2.80m o




DY

Umweltbiiro GmbH Vogtland

Thossener Str. 6 Th.-Mintzer-Str. 25
08538 Weischlitz 02977 Hoyerswerda
(037436)912-10 (03571)6072-34
(037436)912-20 (03571)6072-35

Leipziger Str. 93
01259 Dresden
(0351)20749-10

(0351)20749-20

Auswertung von Rammsondierungen nach DIN 4094

Projekt-Nummer: 05132hoy

22.06.2006

Ansatzpunkt (bez. auf m @. HN): 121,54

Seite 1 /1
Datum: 22.06.2006
Bearbeiter Ronge
Projekt: 05132hoy

Sondierart: Leichte Rammsonde

Tiefe in m unter Ansatzpunkt

0

Schlagzahl / 10 cm Eindringtiefe
10 20 30 40 50

0,10 I

0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20
1,30
1,40

1,50 I

NN RARRANNRNRNNNARRNNANAN]

Auftraggeber: Globus Markt

Projekt: Baugrunderkundung Neidaer Weg

Sondierung Nr.: LRS 4 Datum:

Ansatzpunkt (bez. auf Bezugspunkt): RW 5446817

HW 5699491

sonstige Angaben:

Tiefe N Petrographie Lagerungs- Lagerung
dichte D
0,10 1 0,02 sehr locker
0,20 3 0,20 locker
0,30 6 0,31 mitteldicht
0,40 4 0,25 locker
0,50 7 0,34 mitteldicht
‘ 0,60 6 U, fs, ms 0,31 mitteldicht
0,70 5 0,28 locker
0,80 5 mS, fs, mg’ 0,28 locker
0,90 5 0,28 locker
1,00 6 0,31 mitteldicht
1,10 8 0,36 mitteldicht
1,20 11 0,41 mitteldicht
1,30 25 0,54 dicht
1,40 30 |fS, ms 0,57 dicht
1,50
Grundwasser: 1,91 m unter Ansatzpunkt

Drehbarkeit des Gestanges (L=leicht, M=mittel, S=schwer):

1,00 m M
2,00 m S
3,00 m
4,00 m

5,00 m

iber GW

im GW

D =0,02+0375-1gN,,

D=0,14+0315-1gN,,

(e

Unterschrift Geratefiihrer




DY

m u. GOK (119.09 m NN) Rammpegel 05/06

0.0 0.00 1
|
I
l
Schiuff, feinsandig, mittelsandig, durchwurzelt, Mutterboden, dunkelbraun i
0.5
055
Mittelsand, feinsandig, sehr schwach grobsandig, ocker
070
Mittelsand, grobsandig, feinsandig, braun
1.0
11792 — —_— . ' y
T 115 ____Feinsand, mittelsandig, dunkelocker, Grundwasserspiegel (1.17)
1.20_ _ ____Grobsand, mittelsandig, feinsandig, sehr schwach schluffig, grauocker
1.25 i
1.5 Feinsand, mittelsandig, schiuffig, ocker
1700
2.0
Feinkies, grobsandig, mittelsandig, mittelkiesig, ocker, Endteufe, Sondierabbruch wg. Zuflieden
25 _
2.50
Héhenmalstab: 1:20 Horizontalmal3stab: Blatt 1 von 1
Projekt: 05132HOY
Bohrung: Rammpegel 05/06
Auftraggeber:  Globus Rechtswert: 5446952.0
Bohrfirma: uBv Hochwert: 5699514.0
Bearbeiter: DI Wagner Ansatzhohe: 119.09m
Datum: 21.05.2006 Endteufe: 2.50m
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Seite 1/1
Umweltbiiro GmbH Vogtland
Thossener Str. 6 Th.-Miintzer-Str. 25 Leipziger Str. 93 Datum: 22.06.2006
08538 Weischlitz 02977 Hoyerswerda 01259 Dresden Bearbeiter Ronge
(037436)912-10 (03571)6072-34 (0351)20749-10 Projekt: 05132hoy
(037436)912-20 (03571)6072-35 (0351)20749-20

Auswertung von Rammsondierungen nach DIN 4094

Auftraggeber: Globus Markt Projekt-Nummer: 05132hoy
Projekt: Baugrunderkundung Neidaer Weg
Sondierung Nr.: LRS 5 Datum: 22.06.200

Ansatzpunkt (bez. auf Bezugspunkt): RW 5446951

6

Sondierart: Leichte Rammsonde

Ansatzpunkt (bez. auf m . HN): 119,24

Tiefe in m unter Ansatzpunkt

0

0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20
1,30
1,40
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90

Schlagzahl / 10 cm Eindringtiefe
10 20 30 40

50

HW 5699514
sonstige Angaben:
Tiefe N Petrographie Lagerungs- Lagerung
dichte D
0,10 4 0,25 locker
0,20 4 0,25 locker
0,30 5 0,28 locker
0,40 6 0,31 mitteldicht
0,50 9 U, fs, ms 0,38 mitteldicht
0,60 13 0,44 mitteldicht
0,70 13 mS, fs, gs~ 0,44 mitteldicht
0,80 13 0,44 mitteldicht
0,90 13 0,44 mitteldicht
1,00 13 0,44 mitteldicht
1,10 13 |mS, gs, fs 0,44 mitteldicht
1,20 9 fS, ms 0,38 mitteldicht
1,30 10 gS, ms, fs, u’ 0,46 mitteldicht
1,40 11 0,47 mitteldicht
1,50 17 0,53 dicht
1,60 25 0,58 dicht
1,70 25 |fS, ms,u 0,58 dicht
1,80 25 0,58 dicht
1,90 26 |fG, gs, ms, mg 0,59 dicht
Grundwasser: 1,25 m unter Ansatzpunkt

Drehbarkeit des Gesténges (L=leicht, M=mittel, S=schwer):

1,00 m M
2,00 m M
3,00 m
4,00 m
5,00 m

tberGW D =0,02+0,375-1gN,

im GW

D=0,14+0,315-1gN,

Uhtterschrift Geratefiihrer




m u. GOK (119.10 m NN) Hy Hw 86/06
20.90 / T'] \_SEBA - Abschlufkappe
0.0 - 0.00
T ] Mu E 3
= fSums g _ﬁ Tonsperre
fS, ms, gs' 1.00 g E
mS, gs, mg, fg'
Fillsand
2.0 - {
. 280 || [
; 3 Tonsperre
380 H B
| 4.0 QI Vollrohr
Bohrlochdurchmesser 273mm
T, u T
6.0
g Fillsand
T 750 |}
8.0 E Tonsperre
— T, u H 5
850 o
T 9.00 || |
[l | Filterkies 1.0 - 2.0mm
mS, gs~, fs' m .
. Filterrohr, SW 0,75
10.0 | 10.00 ||,
Héhenmalistab: 1:60 Horizontalmalstab: 1:40 Blatt 1von 1
Projekt: 05132HOY
Bohrung: Hy Hw 86/06 ‘
Auftraggeber:  Globus ‘ Rechtswert: 5446942.0
Bohrfirma: Fa. Rosenhahn Hochwert: 5699476.0 |
Bearbeiter: DI Mhl Ansatzh6he: 119.10m |
! Datum: 21.05.2006 | Endteufe:  10.00m



D ¥

m u. GOK (119.10 m NN) Hy Hw 86/06
0.0 0.00 .~ [~ = <7 _ Mutterboden, graubraun
e : i Feinsand, mittelsandig, hellgraubraun
0.50 .
1.0 Feinsand, mittelsandig, schwach grobsandig, graugelb
120 |[? o
b Mittelsand, grobsandig, mittelkiesig, schwach feinkiesig, hellgrau
1.65
-20- T n0o0
Sand, mittelkiesig, schwach feinkiesig, grau
3.0 280
4.0
)
5.0
Ton, schwach schluffig, graublau, Grundwasserspiegel (2.10)
6.0
7.0
730
8.0
Ton, schwach schluffig, graubraun
9.0 8.80
) Mittelsand, stark grobsandig, schwach feinsandig, grau
|l 10.0 o
10.00
Héhenmafistab: 1:60 Horizontalmal3stab: Blatt 1 von 1
Projekt: 05132HOY
Bohrung: Hy Hw 86/06
Auftraggeber: Globus Rechtswert:  5446942.0
Bohrfirma: Fa. Rosenhahn Hochwert: 5699476.0
Bearbeiter: DI Mahl Ansatzhéhe: 119.10m
Datum: 21.05.2006 | Endteufe: 10.00m
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Granulometrische Untersuchungen

Umweltbtiro GmbH Vogtland
Erkundung/Planung/Management
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Umweltbturo GmbH Vogtland
Thossener Str. 6
08538 Weischlitz

Bericht: 05132HOY

Anlage:

A

Kornungslinie
Errichtung GWMSt

Bearbeiter: Muller, Wunderlich Datum: 18.07.2006

Prafungsnummer: HyHw 86/06 - 3

Probe entnommen am: 22.06.2006

Art der Entnahme: gestort

Arbeitsweise: Maschinensiebung

Allgemein:

Prafung DIN 18 123 - 4

Bezeichnung: 3

Bodenart: mS, fs, gs'

Tiefe: 05-12m

k [m/s] (Beyer): 1.2 * 107
Entnahmestelle: HyHw 86/06

U/Cc 2.7/1.0

d10/d30/d60 [mm]: 0.110/0.178/0.297

Siebanalyse:
Trockenmasse [g]: 291.80

Siebanalyse

Korngréle Ruckstand Ruckstand Siebdurch-
[mm] [a] [%] gange [%]
2.0 1.20 0.41 99.59
1.0 2.80 0.96 98.63
0.5 27.80 9.53 89.10
0.25 104.40 35.78 53.32
0.125 117.80 40.37 12.95
0.063 35.20 12.06 0.89
Schale 2.60 0.89 -
Summe 291.80
Siebverlust 0.00
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Umweltbturo GmbH Vogtland
Thossener Str. 6
08538 Weischlitz

Bericht: 05132HOY

Anlage: .1

Kérnungslinie
Errichtung GWMSt

Bearbeiter: Muller, Wunderlich Datum: 18.07.2006

Prafungsnummer: HyHw 86/06 - 4
Probe entnommen am: 22.06.2006
Art der Entnahme: gestort

Arbeitsweise: Maschinensiebung

Allgemein:

Prafung DIN 18 123 - 4

Bezeichnung: 4

Bodenart: S, mg, fg'

Tiefe: 1,2-1,65m

k [m/s] (Beyer): 2.6 * 107
Entnahmestelle: HyHw 86/06

U/Cc 7.0/0.8-

d10/d30/d60 [mm]: 0.180/0.433/ 1.264

Siebanalyse:
Trockenmasse [g]: 392.80

Siebanalyse

Korngrolle Ruckstand Ruckstand Siebdurch-
[mm] (a] [%] gange [%]
8.0 52.00 13.24 86.76
4.0 38.00 9.67 77.09
2.0 30.60 7.79 69.30
1.0 49.60 12.63 56.67
0.5 86.40 22.00 34.67
0.25 68.00 17.31 17.36
0.125 52.00 13.24 4.12
0.063 12.80 3.26 0.87
Schale 3.40 0.87 -
Summe 392.80
Siebverlust 0.00
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Umweltbturo GmbH Vogtland
Thossener Str. 6
08538 Weischlitz

Bericht: 05132HOY

Koérnungslinie
Errichtung GWMSt

Bearbeiter: Muller, Wunderlich

Datum: 18.07.2006

Prafungsnummer:

HyHw 86/06 - 5

Probe entnommen am: 22.06.2006

Art der Entnahme: gestort

Arbeitsweise: Maschinensiebung

Allgemein:

Prafung DIN 18 123 - 4
Bezeichnung: 5

Bodenart: S, mg, fg'

Tiefe: 1,65-2,8 m

k [m/s] (Beyer): 2.6 * 107
Entnahmestelle: HyHw 86/06
U/Cc 8.7/0.6

d10/d30/d60 [mm]: 0.179 / 0.406 / 1.553

Siebanalyse:
Trockenmasse [g]: 369.20

Siebanalyse

KorngroRe Ruckstand Ruckstand Siebdurch-
[mm] [al [%] gange [%]
16.0 14.00 3.79 96.21
8.0 41.60 11.27 84.94
4.0 40.60 11.00 73.94
2.0 32.00 8.67 65.28
1.0 43.60 11.81 53.47
0.5 59.60 16.14 37.32
0.25 72.00 19.50 17.82
0.125 50.80 13.76 4.06
0.063 8.80 2.38 1.68

Schale 6.20 1.68 &
Summe 369.20
Siebverlust -0.00
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Umweltbtro GmbH Vogtland
Thossener Str. 6
08538 Weischlitz

Bericht: 05132HOY

Anlage: 1

Koérnungslinie
Errichtung GWMSt

Bearbeiter: Muller, Wunderlich Datum: 18.07.2006

Prafungsnummer: HyHw 86/06 - 11
Probe entnommen am: 22.06.2006
Art der Entnahme: gestort

Arbeitsweise: Maschinensiebung

Allgemein:

Prufung DIN 18 123 - 4

Bezeichnung: 11

Bodenart: mS, gs, fs'

Tiefe: 8,8 - 10,0

k [m/s] (Beyer): 2.2 * 10
Entnahmestelle: HyHw 86/06

U/Cc 3.9/1.3

d10/d30/d60 [mm]: 0.157 / 0.347 / 0.611

Siebanalyse:
Trockenmasse [g]: 284.40

Siebanalyse
Korngréfie Ruckstand Ruckstand Siebdurch-
[mm] [9] [%] gange [%]
4.0 0.20 0.07 99.95
2.0 4.80 1.69 98.24
1.0 29.40 10.34 87.90
0.5 101.80 35.79 52.08
025 . 102.20 35.94 16.12
0.125 23.40 8.23 7.88
0.063 13.00 4.57 3.31
Schale 9.40 3.31 =
Summe 284.20
Siebverlust 0.20
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UBV BT
Umweltbiiro GmbH
Vogtland

Erkundung/ Planung/
Management

1. Erganzung zum

Baugrundgutachten

fiir die Bebauungsgebiete

»Gewerbegebiet Neida* und ,,Am Neidaer Weg“

(Proj.-Nr. 05132HOY)

erarbeitet durch:

Umweltbiiro GmbH Vogtland

Thossener Str. 6 Leipziger Str. 93 Th.-Muntzer-Str. 25
08538 Weischlitz 01127 Dresden 02977 Hoyerswerda
Auftraggeber:

Globus SB-Warenhaus Holding
Postfach 1420
66594 St. Wendel.

Stadt Hoyerswerda
PF 1264
02962 Hoyerswerda

Hoyerswerda, den 31.08.2006

- » ¥ bt < ff;]
Dr. Th. Daftne Dipl.-In ,('éH) St. Mahl

Geschiftsfilhrer Projektingenieur
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1. Ergénzung Baugrundgutachten ,Am Neidaer Weg" und ,Gewerbegebiet Neida“

Auf Forderung des Vorhabenstragers, der Stadt Hoyerswerda, fur die Ausweisung des B-
Planes ,Am Neidaer Weg" und der 2. Anderung ,Gewerbegebiet Neida“ wird als Erganzung
zu [UBV-06]" folgende Einschatzung zur Behandlung des anfallenden Regenwassers

gegeben.

Die ortkonkrete Baugrunduntersuchung wurde in Form von fiinf Rammkernsondierungen und
einer Erkundungsbohrung im Untersuchungsgebiet durchgefilhrt. Die angetroffenen Sande
stellen einen ausgezeichneten Grundwasserleiter dar. Der ab ca. 2,8 m u GOK angetroffene
schiuffige Ton wirkt als Stauer. Die Méchtigkeit des Tons ergab an der Erkundungsbohrung
einen Betrag von ca. 6,0 m. Die Bohrungen der Rammkernsondierungen wurden erweitert
und jeweils mit einem Rammpegel tber dem Stauer versehen, die Erkundungsbohrung als
Grundwassermessstelle HyHw 86/06 unter dem angetroffenen Stauer (Ton) ausgebaut.

Bei weiteren Stichtagsmessungen [UBV-06] sind folgende geringste Grundwasser-

flurabstédnde angetroffen worden.

Tabelle 1:Grundwasserflurabstand im Untersuchungsgebiet

Messstelle GOK [mNN] GW-Stand [mNN] GW-Stand [m uGOK]
RP 1 118,89 117,5 1,39
RP 2 118,88 117,9 0,98
RP 3 120,07 118,9 1,17
PR 4 121,22 119,3 1,92
RP5 119,09 117.8 1,29
HyHw 86/06 118,95 116,9 2,05

Aufgrund der geologischen, hydrologischen und geohydraulischen Eigenschaften im
Untersuchungsgebiet ist von dezentralen Anlagen fiir die Versickerung am Standort Abstand
zu nehmen. Die Stauerhochlage des Untersuchungsgebietes ldsst keine
Versickerungsméglichkeiten zu ohne Nachteile fiir die Nutzung in Kauf zu nehmen. D.h. bei
einer Versickerung an Ort und Stelle und einer einhergehenden Verringerung des
Grundwasserflurabstandes kommt es zu Vernéslsung an baulichen Gutern. Staunasse wirkt
sich negativ auf die Vegetation aus.

Das angetroffene Grundwasser unter dem Stauer ist gespannt, so dass auch das

DurchstoRen des Stauers und Einbau von Kieskeilen als Versickerungstrichter weder

[UBV-06] Umweltbiiro GmbH Vogtland, Baugrundgutachten fiir die Bebauungsgebiete ,,Gewerbegebiet
Neida“ und Am Neidaer Weg*; Hoyerswerda, 15.07.2006
Umweltbiiro GmbH Vogtland

Erkundung / Planung / Management
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1. Ergdnzung Baugrundgutachten ,Am Neidaer Weg" und .Gewerbegebiet Neida" 3

fachtechnisch noch genehmigungsrechtlich zu- vertreten ist. Bei Versickerung von
Regenwasser muss die Einleitung mindestens 1 Meter tiber dem GW-Spiegel erfolgen.

Wir empfehlen, Regenwasser von Dachflachen aufzufangen, z.B. in einer Zisterne zwischen
zu speichern und im Grauwasserkreislaif zu nutzen. Fur den Ablauf des Regenwassers von
versiegelten Flachen sollte neben dezentralen Regenwasserriickhaltesystemen, z.B.
Kiesmulden oder Kiesrigolen eine zentrale Entsorgung hergestellt werden. Im Entwurf des B-
Plans ,Am Neidaer Weg" wird ausgesagt, dass die Moglichkeit einer Anbindung an den
vorhandenen Regenwasserkanal der Versorgungsbetriebe Hoyerswerda méglich ist. Diese

Lésung sollte favorisiert werden.

Schlussbemerkungen

Die in dieser 1. Ergdnzung zum Baugrundgutachten getroffenen Aussagen und
Empfehlungen beziehen sich auf die Untersuchungsgegensténde des Baugrundgutachtens
fur die Bebauungsgebiete ,Gewerbegebiet Neida“ und ,Am Neidaer Weg"“.

Durch jahreszeitiche @ Schwankungen des Grundwasserstandes und extreme
Wetterereignisse kénnen sich die oben getroffenen Aussagen weiter negativ auf die Nutzung
auswirken.

Werden vor Ort Abweichungen von den Aussagen des Gutachtens festgestellt, ist der
Gutachter hinzuzuziehen.

Bis zum Beginn der BaumaRnahme kann an den Rammpegeln sowie der
Grundwassermessstelle HyHw86/06 der Grundwasserstand ermittelt werden. Gerade bei
Starkniederschlagen sollten Stichtagsmessungen durchgefiihrt werden, um Abweichungen
zu Aussagen dieses Gutachtens festzustellen. Stellen die Rammpegel bei der
durchzufiihrenden BaumaRnahme eine Behinderung dar, kénnen diese durch Ziehen
zuriickgebaut werden. Die Grundwassermessstelle ist Oberflur ausgebaut und kann bei
Bedarf Unterflur umgebaut werden. Sie sollte unbedingt Bestand behalten.

Werden die aufgezeigten gutachterlichen Empfehlungen beriicksichtigt, dann bestehen
gegen die Durchfilhrung der MaRnahmen entsprechend dem Entwurf des B-Planes ,Am
Neidaer Weg" und ,Gewerbegebiet Neida“ keine Bedenken.

Umweltbiiro GmbH Vogtland
Erkundung / Planung / Management



