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1 Situation und Aufgabenstellung

Zum Bebauungsplan ,Gewerbegebiet Neida“ in Hoyerswerda sind im Rahmen der
2. Anderung folgende Nutzungsénderungen vorgesehen:

e nordwestliche Flache von GE 1a;: = WA
e slidostliche Flache von GE 1b: = GE-ef1.

Des Weiteren ist im Anschluss an das ,Gewerbegebiet Neida“ in nordwestlicher
Richtung der Bebauungsplan Wohngebiet ,Am Neidaer Weg" geplant.

Untersucht werden soll die schalltechnische Vertraglichkeit der vorhandenen gewerb-
lichen Nutzungen

- innerhalb des B-Plangebietes ,Gewerbegebiet Neida"“
(Reifencenter und McDonald’s-Restaurant) sowie

- auBerhalb des B-Plangebietes (Parkplatz des Globus-Marktes)
mit den geplanten Wohnnutzungen in den beiden Bebauungsplangebieten.

Von den éffentlichen Verkehrswegen werden die ErschlieBungsstraen vom Kamen-
zer Bogen (B 97) bis zum Parkplatz des Globus-Marktes beriicksichtigt. Die Er-

‘schlieBungsstralen der Wohngebiete werden vernachlassigt.

Grundlagen
Dieser Untersuchung liegen zugrunde:

[1]1 Unser Angebot Nr. 55 194/v1 an die Stadtverwaltung Hoyerswerda vom
14.05.2003 und deren schriftlicher Auftrag vom 19. Juli 2003

[2] Besprechung und Ortsbesichtigung mit Frau Kleinert von der Stadtverwaltung
Hoyerswerda und Herrn Wilde von der GIG Globus-Holding in 07629 Hermsdorf
zur Prazisierung der Aufgabenstellung und schalltechnischen Bestandsauf-
nahme in den Gewerbebetrieben am 25.07.2003

[3] Bearbeitungsunterlagen:

- Bebauungsplan ,Gewerbegebiet Neida“, 2. Anderung; Teil A — Planzeich-
nung, MaBstab 1 : 1 000, Begriindung: 6 Seiten, Teil B Text 4 Seiten, der
Architektin K. B6hme vom Dezember 2002

- Vorentwurf Bebauungsplan ,Am Neidaer Weg"; Teil A. Planzeichnung,
MaRstab 1 : 1 000; Teil B Text 12 Seiten, der Architektin K. B6hme vom
Oktober 2002

- Lageplan Globus-Markt, Kamenzer Bogen 1 in Hoyerswerda des Vermes-
sungsburos Dipl.-Ing. (FH) A. Rosenau in 02977 Hoyerswerda vom Sep-
tember 2002; Mafstab 1 : 500

- Telefongesprach mit Herrn Kretzschmar vom StUFA Bautzen zur Préazisie-
rung der Aufgabenstellung am 13.05.2003

55 194/1 hau/kn )
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- Schreiben der Stadt Hoyerswerda zur Angebotsaufforderung vom
07.05.2003, 2 Seiten

- Stellungnahme des StUFA Bautzen zum ,Gewerbegebiet Neida®,
2. Anderung, und ,Am Neidaer Weg", Auszug, 2 Seiten

- Auszug Flachennutzungsplan Stadt Hoyerswerda

[4] Muller-BBM-Berichte Nr. 53 600/1 bis Nr. 53 600/3 ,BV McDonald's-Restaurant
in 02977 Hoyerswerda, Neidaer Weg, Flurstick Nr. 441/6"

- 53 600/1: ,Schalltechnische Grobanalyse“ vom 26.06.2002

- 53 600/2: ,Schalltechnische Grobanalyse unter Beriicksichtigung eines
nach Osten verschobenen Abschirmwalles" vom 09.07.2002

- 53 600/3: ,Schalltechnische Betrachtungen zur erforderlichen Lange eines
Abschirmwalles* vom 18.07.2003

[5] DIN 18 005: Schallschutz im Stadtebau; Teil 1: Berechnungsverfahren; Bei-
blatt 1: Schalltechnische Orientierungswerte fir die stadtebauliche Planung. Mai
1987

[6] Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum'Bundes-Immissionsschutzge-
setz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm) vom
26. August 1998, GMBI 1998, Nr. 26, S. 503 ‘

[7] DIN ISO 9613-2: Akustik - Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung‘i'm Freien.
Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren Entwurf September 1997

[8] Sechzehnte Verordnung zur Durchfuhrung des Bundes- Immlssmnsschutzgeset-
zes (Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990;

BGBI. I, S. 1036 — 1052

[9] Richtlinien fir den La&rmschutz an StraBen - RLS-90: Ausgabe 1990. Der Bun-
desminister firr Verkehr. Bonn, den 22. Mai 1990. Berichtigter Nachdruck Feb-
ruar 1992

[10] Parkplatzldrmstudie, Untersuchung von Schallemissionen aus Parkplatzen,
Autohéfen und Omnibusbahnhéfen. Schriftenreihe des Bayerischen Lan-
desamtes fur Umweltschutz, Heft Nr. 89, 3. Auflage 1994.

Dariiber hinaus wurden die Erfahrungen der Fa. Miller-BBM bei der schalltechni-
schen Planung und Beratung von vergleichbaren Projekten mit einbezogen.

Anforderungen an den Schallschutz

Nach dem Beiblatt 1 zu DIN 18 005 "Schallschutz im Stadtebau” Teil 1 (Mai 1987) [5]
soll der Beurteilungspegel in dB(A) die folgenden "Schalltechnischen Orientierungs-
werte fiir die stadtebauliche Planung" méglichst nicht tiberschreiten, um die mit der
Eigenart des betreffenden Gebietes verbundene Erwartung auf angemessenen
Schallschutz zu erfillen, wobei der héhere der beiden Nachtwerte nur fur Verkehrs-
gerdusche von &ffentlichen Verkehrswegen gilt, siehe Tabelle 1.

55 194/1 hau/kn u
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Tabelle 1:  Schalltechnische Orientierungswerte nach DIN 18 005 [5]

Reines Wohngeblét, NVR) A 50 . 35 / V4OF

Wochenendhausgebiet

Allgemeines Wohngebiet (WA) 55 40/45

Kleingartenanlage 55 55

Besonderes Wohngebiet (WB) 60 40/ 45

Mischgebiet, Dorfgebiet (M1, MD) 60 45 /50
Gewerbegebiet, Kerngebiet (GE, MK) 65 50/55
Sondergebiet, je nach Nutzungsart (SO) 45 bis 65 35 bis 65

Im Beiblatt heif3t es dazu:

"Die ... Orientierungswerte sind als eine sachverstandige Konkretisierung der An-
forderungen an den Schallschutz im Stadtebau aufzufassen.
Der Belang des Schallschutzes ist bei der in der stadtebaulichen Planung erfor-
derlichen Abwé&gung der Belange als ein wichtiger Planungsgrundsatz neben an-
deren Belangen - z. B. dem Gesichtspunkt der Erhaltung iberkommener Stadt-
strukturen - zu verstehen. Die Abwagung kann in bestimmten Fallen bei Uberwie-
gen anderer Belange, insbesondere in bebauten Gebieten, zu einer entsprechen-
den Zurickstellung des Schallschutzes fahren ... .
In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung,. bestehen-
' .deh'Verkehrswegen und in Gemengelagen lassen sich die Orientierungswerte oft.
nicht einhalten. Wo im Rahmen der Abw&gung mit plausibler Begriindung von
den Orientierungswerten abgewichen werden soll, weil andere Belange tberwie-
gen, sollte moglichst ein Ausgleich durch andere geeignete MalRnahmen (z. B.
geeignete Gebaudeanordnung und Grundrissgestaltung, bauliche Schallschutz-
mafnahmen, insbesondere fir Schlafrdume) vorgesehen und planungsrechtlich
abgesichert werden.
Uberschreitungen der Orientierungswerte ... und entsprechende MaRnahmen
zum Erreichen ausreichenden Schallschutzes sollen ... in der Begriindung zum
Bebauungsplan beschrieben und gegebenenfalls in den Planen gekennzeichnet
werden."

Nach Beiblatt 1 zu [5] sollen die Beurteilungspegel der Gerdusche verschiedener Ar-
ten von Schallquellen (z. B. Verkehrs- und Gewerbegerausche) wegen der unter-
schiedlichen Einstellung der Betroffenen zu verschiedenen Arten von Gerauschquel-
len jeweils fur sich allein mit den Orientierungs- bzw. Richtwerten verglichen und
nicht addiert werden.

Gemal Aufgabenstellung [2] sind an den Baugrenzen der geplanten Wohngebiete
die durch die bestehenden Betriebe und die &ffentliche ErschlieRungsstrale hervor-
gerufenen Schalleinwirkungen zu ermitteln und mit den entsprechenden schalltechni-
schen Orientierungswerten der DIN 18 005 zu vergleichen.

© 55194/1 hau/kn
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4 Berechnung der Schallemissionen

4.1

4.2

Im Ergebnis der Besprechung, Ortsbesichtigung und schalltechnischen Bestandsauf-
nahme ergeben sich folgende Schallemissionen.

McDonald’s-Restaurant

Es wurden die flichenbezogenen, immissionswirksamen Schallleistungspegel von
- tags: Lwar = 60 dB(A)
- nachts: Lwa =45 dB(A)

tibernommen, die im Miiller-BBM-Bericht Nr. 53 600/1 bei der schalltechnischen
Grobanalyse angesetzt wurden [4].

Reifencenter
Betriebszeit: 08:00 bis 20:00 Uhr.

Im Ergebnis der schalltechnischen Bestandsaufnahme mit Herrn Ulbrich und Herrn
Rosanke vom Reifencenter [2] gibt es folgende Schallemissionen:

o Pkw-Parkplatz-

Fur die Kunden und Mitarbeiter stehen maximal 16 Stellplatze zur Verfigung. In
den Saison-Tagen wird mit 100 Pkw-Bewegungen gerechnet, d. h. Bewegungen
pro Stellplatz und Stunde von

n =0,63.
Damit ergibt sich folgender Pegel der abgestrahiten Schallleistung nach [10]:
Lwateq = 79,3 dB(A).

e Lkw-Anlieferung

Die Lkw-Anlieferung erfolgt an der Ostseite der Halle mit 1 Lkw am Tage, d. h.
2 Bewegungen: ‘

n=0,2.

An der Ruckseite liefern maximal 3 Kleintransporter am Tage an, die wie Pkw
betrachtet werden.

Damit ergibt sich folgender Pegel der abgestrahlten Schallleistung nach [10]:
Lwateq = 73,1 dB(A).

Die Berechnungen sind im Einzelnen im Anhang B zusammengestellt.

Weitere Schallquellen sind nicht zu beriicksichtigen. Die Montagegerdusche in der
Halle dringen nicht nach aufen in Richtung Wohnbebauung, da die Riickfassade
massiv ausgefiihrt und geschlossen ist.

55 194/1 hau/kn '
22. August 2003 Seite 6
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4.3 Globus-Markt
Offnungszeit: 08:00 bis 20:00 Uhr

Der Globus-Markt befindet sich 6stlich des Bebauungsplangebietes. Der Pkw-Park-
platz weist insgesamt ca. 1 400 Pkw-Stellplatze auf. Der Bereich, der am néchsten

zum Wohngebiet liegt, besitzt 145 Stellplatze und ist am geringsten frequentiert, da
er sich bis zu 250 m entfernt vom Eingang zum Globus-Markt befindet.

In Abstimmung mit Frau Kleinert von der Stadtverwaltung Hoyerswerda wird nur die-
ser Parkplatzbereich betrachtet mit einer Bewegungshaufigkeit pro Stellplatz und

Stunde von maximal
n=0,5

in der Zeit von 08:00 bis 20:00 Uhr.
Damit ergibt sich ein Pegel der abgestrahlten Schallleistung von
Lwareq = 92,9 dB(A).

Die Lkw-Anlieferung erfolgt an der dem Wohngebiet abgewandten Fassade des Glo-
bus-Marktes und ist mehr als 400 m entfernt.

4.4 ErschlieBungsstraRe

" Die Zu- und Ausfahrt 2u'm Parkplatz des Globus-Marktes, Reifencenters und McDo-
nald’s-Restaurants erfolgt Giber eine ca. 240 m lange ErschlleBungsstraBe Neidaer
Weg von der B 97 (Kamenzer Bogen).

In Abstimmung mit dem Auftraggeber we'rde'n folgende Bewegungen angesetzt:
e Globus-Markt: 10 000 Pkw-Bewegungen auf der Grundlage der Kunden
e Reifencenter: 100 Pkw-Bewegungen
e McDonald’s-Restaurant: 100 Pkw-Bewegungen
Summe: 10 200 Pkw-Bewegungen am Tage.

In der Nachtzeit werden in der ungiinstigsten Nachtstunde 10 Pkw-Bewegungen zum
McDonald’s-Restaurant angenommen. Die Offnungszeiten betragen:

e Montags bis Donnerstags: 07:00 bis 24:00 Uhr
e Freitags/Samstags: 07:00 bis 03:00 Uhr
e Sonntags: 09:00 bis 24:00 Uhr.

Damit ergeben sich folgende maRgebende Verkehrsstarken:
o tags: 638 Kfz/h
e nachts: 10 Kfz/h.

55 194/1 hau/kn _
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Weitere Parameter sind:

o zulassige Geschwindigkeit: 50 km/h

e Stralenoberflache: Asphalt
e Steigung: <1%
e Lkw-Anteil: 0 %.

Damit ergeben sich nach RLS-90 [9] folgende Emissionspegel Lmg:
tags: 58,7 dB(A); nachts: 40,7 dB(A).

Berechnung der Schallimmissionen — Gewerbegerausche

Berechnungsverfahren

Die Berechnung der durch die Gewerbebetriebe innerhalb (Reifencenter, McDo-
nald’s-Restaurant) und auBerhalb (Globus-Markt) des Bebauungsplangebietes
verursachten Beurteilungspegel an den Immissionsorten in den Wohngebieten er-
folgte nach TA Larm [6] in Verbindung mit der DIN ISO 9613-2 [7] auf einem PC.

Die Lagen der elnzelnen Gewerbebetrlebe mit den entsprechenden Schallquellen
gemaf den Abschnitten 4.1 bis 4.3 und der geplanten Wohnbebauungen mit den
Immlssmnsorten sowie der vorhandenen Abschirmwille und des ebenen Gelande-
niveaus wurden dlgltaIISIGI"t und gespeichert, wobei das vorhandene Koordinaten-
system benutzt wurde, siehe Anhang A, Seiten 2 und 3.

Aus den Emissionspegeln gemaf den Abschnitten 4.1 bis 4.3 wurden unter Beruck-
sichtigung von Schallausbreitung, Abschirmung durch Hindernisse, Schallbeugung
um Hindernisse und Schallreflexionen die Schallimmissionspegel an den einzelnen
Immissionsorten (ungiinstigstes 1. OG) mit dem Rechenprogramm ,SoundPLAN 5.5%
Version 05.02.2002, berechnet.

Als nachstgelegene und kritische Immissionsorte wurden betrachtet:
e Bebauungsplan ,,Gewerbegebiet Neida“

- 10 1: gedachtes Wohnhaus an der nordéstlichen Baugrenze vom WA
- 102: gedachtes Wohnhaus an der siidéstlichen Baugrenze vom WA

e Bebauungsplan ,,Am Neidaer Weg“
- 10 3: gedachtes Wohnhaus an der suidéstlichen Baugrenze vom WA.

Die Berechnungen sind im Einzelnen im Anhang C zusammengestellt.

Beurteilungspegel

Fur die reprasentativen Immissionsorte 10 1 bis 1O 3 sind die ermittelten Beurtei-
lungspegel L, fiir den Tag und die ungtinstigste Nachtstunde in Tabelle 2 zusammen-

55 194/1 haurkn _
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gefasst. Gleichzeitig sind die schalltechnischen Orientierungswerte fir Allgemeines
Wohngebiet (WA) mit angegeben.

Tabelle 2:  Beurteilungspegel L, an den geplanten Wohnbebauungen;
SOW = schalltechnischer Orientierungswert

Bp. ,Gewerbegebiet Neida"

¢ |0 1: Wohnhaus Nordost 51 37

e |0 2: Wohnhaus Siidost , 48 39

Bp. ,Am Neidaer Weg" 55 40

e |0 3: Wohnhaus Siidost 40 28
Ergebnis:

Die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18 005 [5] und die Immissions-
richtwerte der TA Larm [6] werden an allen geplanten Wohnbebauungen im B-Plan
.Gewerbegebiet Neida“, 2. Anderung, und im B-Plan ,Am Neidaer Weg“ sowohl am
Tage als auch in der Nacht eingehalten bzw. unterschritten.

‘5.3 Spitzenpegel

Nach [6], [10] soll vermieden werden, dass kurzzeitige Geréuschspit_z_en den Richt-
wert am Tage um 30 dB(A) und in der Nacht um 20 dB(A) Uberschreiten. Danach.
sollen kurzzeitige Gerauschspitzen folgende Werte nicht tiberschreiten:

e Allgemeines Wohngebiet

Tag: 85 dB(A)

Nacht: 60 dB(A)
e Gewerbegebiet

Tag: 95 dB(A)

Nacht: 70 dB(A).

Nach [10] betrégt der mittlere Spitzenpegel in 7,5 m Entfernung bei beschleunigter
Abfahrt bei einem Pkw L, = 67 dB(A) und bei einem Lkw L, = 87 dB(A).

Die erforderlichen Mindestabsténde von Lkw-Bewegungen auf Betriebsgeldnden
betragen fir freie Schallausbreitung nach [10] in der Nachtzeit (22:00 bis 06:00) Uhr

- ca. 190 m zu Immissionsorten im Allgemeinen Wohngebiet (WA)
- ca. 54 mzu Immissionsorten im Gewerbegebiet (GE).

Da in der Nachtzeit keine Lkw-Fahrten erfolgen, werden die Spitzenpegel bei Lkw-
Fahrten am Tage eingehalten. Der minimale Abstand zur geplanten Wohnbebauung
betragt ca. 40 m.

55 194/1 hau/kn )
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6 Berechnung der Schallimmissionen — Verkehrsgerdusche

Die Berechnung der durch die Verkehrsgerédusche auf der ErschlieBungsstrale zur
B 97 Kamenzer Bogen zu erwartenden Beurteilungspegel an den reprasentativen
Immissionsorten der geplanten Wohnbebauungen erfolgte nach den RLS-90 [9] auf
einem PC mit dem im Abschnitt 5.1 beschriebenen Verfahren und Emissionspegeln
aus Abschnitt 4.4.

Fur die reprasentativen Immissionsorte sind die Beurteilungspegel L, (Maximalwert
der Etage) in Tabelle 3 zusammengestellt. Gleichzeitig sind die schalltechnischen
Orientierungswerte der DIN 18 005 [5] fiir Verkehrsgerdusche mit angegeben.

Die genauen Berechnungsergebnisse sind im Anhang C zusammengestelit.

Tabelle 3: Beurteilungspegel L, an den geplanten Wohnbebauungen;
SOW = schalltechnischer Orientierungswert

Bp. ,Gewerbegebiet Neida 7 45

e 10 1: Wohnhaus Nordost 48 30

« 102: Wohnhaus Siidost ’ 42 24

Bp. ,Am Neidaer Weg" - 55 . 45 e

« 10 3:- Wohnhaus Siidost - _ 37 19
Ergebnis:

Die schalltechnischen Orientierungswerte werden an allen geplanten Wohnbebauun-
gen eingehalten bzw. unterschritten.

7 Beurteilung, Schlussfolgerungen

Im Vergleich der im Anhang C ermittelten und in den Tabellen 2 und 3 zusammen-
gefassten Beurteilungspegel mit den im Abschnitt 3 genannten Anforderungen erge-
ben sich folgende Aussagen:

1. Durch die bestehenden Betriebe innerhalb des Bebauungsplangebietes ,Ge-
werbegebiet Neida® und den Parkplatz des Globus-Marktes auerhalb des Be-
bauungsplangebietes werden die schalltechnischen Orientierungswerte an den
geplanten Wohnbebauungen tags und nachts eingehalten bzw. unterschritten.

2. Auch die Spitzenpegel bei Lkw- und Pkw-Bewegungen werden am Tage einge-
halten, bei Pkw-Bewegungen auch in der Nacht.

Eine Lkw-Anlieferung ist in der Nachtzeit nicht méglich und auch nicht vorgese-
hen.

Ber_1d_55194.doc:07. 08. 2003
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3. Durch die Verkehrsgerdusche auf der 6ffentlichen ErschlieBungsstral’e von der
B 97 zum Parkplatz des Globus-Marktes werden die schalltechnischen Orientie-
rungswerte an den geplanten Wohnbebauungen eingehalten bzw. unterschrit-
ten.

Bei Einhaltung der derzeitigen Nutzungskonzeption bestehen aus akustischer Sicht
keine Einwande fiir die Realisierung

- der 2. Anderung zum Bebauungsplan ,Gewerbegebiet Neida“ und

- des Bebauungsplans Wohngebiet ,Am Neidaer Weg*.

Dr.-Ing. Bjérn-Gunnar Haustein -

55 194/1 hau/kn ,
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MaBstab 1:1000

Bebauungsplan "Gewerbegebiet Neida", 2. Anderung;

Lageplan; Stand Dezember 2002; Seite 1
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Legende
——— Emission Straf3e

& Flachenschallquelle
E 3 Immissionsort
Hauptgebaude

[m:m] Nebengebéude

——— Wall- oder WandfuBlinie

l:] Wallneigung
l:' Wallkrone Maf3stab 1:1500

——— Geltungsbereich B-Plane 0 10 20 40 60

Bebauungsplan "Gewerbegebiet Neida", 2. Anderung;

Lageplan mit gewerblichen Nutzungen; Rechnergrafik Seite 2
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Legende
Emission Stral3e
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Hauptgebaude

[D:Hm Nebengebaude
——  Wall- oder WandfuBlinie

[:] Wallneigung

E Wallkrone
—— Geltungsbereich B-Plane

WA

MafRstab 1:1500
40 60
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Seite 3

Bebauungsplan "Gewerbegebiet Neida", 2. Anderung;
Lageplan mit ErschlieBungsstraBe; Rechnergrafik
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Berechnung der Schallemission von Parkplitzen
nach der "Parkplatzlarmstudie"

(Schriftenreihe des Bayerischen Landesamtes fir Umweltschutz;
Heft 89, 3. Auflage 1994)

liberschldgiges Berechnungsverfahren nach Kap. 12.3

Bl. 104

Untersuchungsobijekt : Bebauungsplan "Gewerbegebiet Neida";
2. Anderung;
Reifencenter: Pkw- Parkplatz und Lkw- Anlieferung
Parkplatztypen: |
(1) P&R-Parkplatze (4) Parkplatze an Diskotheken

(2) Parkplatze an Einkaufszentren (5) Zentrale Omnibushaltestellen
(3) Motorradparkplatze (6) Autohofe fur Lkw

mittlerer Schalleistungspegel innerhalb des Beurteilungszeitraumes:

Lywa =65 dB(A) + dL p, +dL p+ dL 7 + 10 log (N n)

mit: N :  Anzahl der Bewegungen je Stellplatz und Stunde
n : Anzahl der Stellplatze der (Teil-)parkfléache (n<150)

dL ps: Zuschlag fur die Parkplatzart (nach Tab. 5)
~ dLp: Anteil durchfahrender Kfz .
dL 1. Taktmaximalpegelzuschlag (nach Tab. 5)

Bezeichnung Parkpl.- | Beurt.- [ Anzahl [Anz derBew.|dL pp|dLpldL g L ya
art (s.o0.)| zeitraum |der Stellpl.|je Stp. u. std.| [dB] | [dB]| [dB] | [dB(A)]
Pkw- Parkplatz 1 Tag 16 0,63 0 13| 3| 793
Lkw- Anlieferung 6 Tag 1 0,20 12101 3 73,1
Bemerkungen: Tags: 100 Pkw-Bewegungen Mitarbeiter und Kunden sowie

1 Lkw-Bewegung; Nachts ist Betriebsruhe;
Angaben von Herrn Rosanke am 25.07 2003
55194 /1 hau

22. August 2003 Anhang B,
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Berechnung der Schallemission von Parkplatzen

nach der "Parkplatzlarmstudie"

(Schriftenreihe des Bayerischen Landesamtes fur Umweltschutz;
Heft 89, 3. Auflage 1994)

iiberschliégiges Berechnungsverfahren nach Kap. 12.3

Untersuchungsobjekt :

Parkplatztypen:

(1) P&R-Parkplatze

)
(3)

MULLER-BBM

Bebauungsplan "Gewerbegebiet Neida";
2. Anderung;
Globus- Markt: Pkw- Parkplatz, westlicher Bereich

(4)

(6) Autohéfe fur Lkw

mittlerer Schalleistungspegel innerhalb des Beurteilungszeitraumes:

LWA =65 dB(A)"’deA +dLD+ dLTM +10I0g(Nn)

Parkplatze an Diskotheken
Parkplitze an Einkaufszentren (5) Zentrale Omnibushaltestellen
Motorradparkplatze

mit: N : Anzahl der Bewegungen je Stellplatz und Stunde
n: Anzahl der Stellplatze der (Teil-)parkflache (n<150)
- dLpa: Zuschlag fur die Parkplatzart (nach Tab. 5)
dLp: Anteil durchfahrender Kfz
dL ry: Taktmaximalpegelzuschlag (nach Tab. 5)
Bezeichnung Parkpl.- | Beurt.- | Anzahl |Anz derBew(dLpaldLpldl i Lya
art (s.0.) | zeitraum |der Stellpl.|je Stp. u. Std.| [dB] | [dB] | [dB] [dB(A)]
Pkw- Parkplatz 1 Tag 145 0,50 0163| 3 92,9

Bemerkungen:

55194 /1 hau
22. August 2003

Tags: 145 Stellplatze mit n = 0,5 Bewegunge pro Stellplatz
und Stunde im westliche Bereich. Nachts ist Betriebsruhe.
Angaben von Frau Kleinert und Herrn Wilde am 25.07 2003

Anhang B, Seite 2
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Berechnung des Emissionspegels L, ¢ von Strafen

nach RLS-90, korrigierter Nachdruck 1992
mit Beriicksichtigung Allg. Rundschreiben Straenbau Nr.14/91

Untersuchungsobjekt Bebauungsplan "Gewerbegebiet Neida",
2. Anderung
Ort Hoyerswerda
Strale Zu- /Ausfahrt Globus-Markt, Reifencenter und McDonald’s
Abschnitt B 97 (Kamenzer Bogen) westlich
StraBengattung 4
BAB=1;Bundesstr.=2;Landes- Kreis-, GV-Str.=3;Gem.str.=4)
StraBenoberflache 1
(GuRasphalt nicht geriffelt; Asphaltbeton, Splittmastix = 1;
Beton, GuRasphalt geriffelt = 2;
ebenes Pflaster = 3; sonstiges Pflaster = 4;
Beton78 mit Stahlbesenstrich+Langsgléatter = 5;
Beton78 ohne Stahlb.str.+Glatter+Langstext mit Jute = 6;
Asphaltbeton 0/11, Splittmastix 0/8 und 0/11 ohne Splitt = 7;
offenporiger Asphalt (Hohlraumgehalt>15%) 0/11 = 8;
offenporiger Asphalt (Hohlraumgehalt>15%) 0/8 = 9)
Steigung in % 0
zuldssige Geschwindigkeit in km/h _ 50
durchschnittl. tagl. Verkehrsstérke (DTV) in KFZ/24h (2003)
mafgebende Verkehrsstarke tags (M;) in KFZ/h (2003) 638
maRgebende Verkehrsstirke nachts (My) in KFZ/h (2003) 10
' Prognosezuschlag fir das Jahr 2015: 0%
DTV Prognose 2015: 0

Angaben nach

Frau Kleinert , Stadt Hoyerswerda, und Herrn Wilde,

GIG GLOBUS-Holding Hermsdorf, am 25.Juli 2003

tags nachts
Multiplikator fur StraBengattung 0,06 0,011
mafRgebende Verkehrsstarke M in KFZ/h 638 10
LKW-Anteil p in % nach s.0. 0,0 0,0
L& = 37,3 +10lg (M(1 + 0,082*p)) in dB(A) 65,3 47,3
Korrektur fiir StraBenoberflache in dB 0,0 0,0
Korrektur fur zulassige Héchstgeschwindigkeit in dB -6,6 -6,6
Zuschlag fur Steigungen und Gefalle in dB 0,0 0,0

[Emissionspegel L,,cindB(A) | 587 | 407 |

(ohne Kreuzungszuschlag)

Bemerkung
"Richtlinie fur die Anlage von Straflen"
Lkw-Anteil po4 = 0,00%

55194 /1 hau
22. August 2003

Anhang B, Seite 3

Kein Prognosezuschlag fur das Jahr 2015 gemaR RAS



140 Anhang C zu Bericht 55 194 / 1 vom 22.08.2003 MULLER-BBM
Beurteilungspegel an den Wohnbebauungen; Schallquellen: Gewerbe
Einzelpunktberechnung

EG (IO 1:FI.Nr.440/7 WA | O 55 40 39,6 | 29,5 |-15,39|-10,48
1. 0G WA | O 55 40 453 | 36,4 | -9,67 | -3,57
EG |10 2:FI.Nr.441/6 WA | O 55 40 38,7 | 31,1 |-16,26 | -8,94

1. 0G WA | O 55 40 46,2 | 38,8 | -8,79 | -1,21
EG |10 3:Am Neidaer W. | WA | O 55 40 33,7 | 25,3 |-21,25|-14,65

1. 0G WA | O 55 40 358 | 27,6 |-19,17 |-12,43
Seite 1

SoundPLAN 5.5 - 31.01.2002
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Anhang C zu Bericht 55 194 / 1 vom 22.08.2003

Einzelpunktberechnung

MULLER-BBM
Beurteilungspegel an den Wohnbebauungen; Schallquelle: StralRe zur B 97

TP e

dB(A)

| LN | DLrT

DLrN

dB(A)

EG |10 1:FI.Nr.440/7 WA
1. 0G WA

45
45

-16,84
-7,38

-24,84
-15,38

EG |10 2:FI.Nr.441/6 WA
1. OG WA

45
45

-20,68
-12,97

-28,68
-20,97

oolooloof .
()]
a

EG [IO 3:Am Neidaer W. | WA
1.0G . WA

45
45

-20,72
-18,63

-28,72
-26,63

Seite 2
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MULLER-BBM

1 Situation und Aufgabenstellung

Im Miller-BBM-Bericht Nr. 55 194/1 [2] wurde eine schalltechnische Untersuchung
zum Gewerbe- und Verkehrslarm durchgefihrt. Im Ergebnis der Untersuchungen
wurde festgestellt, dass bei Einhaltung der derzeitigen Nutzungskonzeption aus
akustischer Sicht keine Einwande bestehen fur die Realisierung

- der 2. Anderung zum Bebauungsplan ,Gewerbegebiet Neida“ und
- des Bebauungsplans Wohngebiet ,Am Neidaer Weg"“.

In der Stellungnahme des Staatlichen Umweltfachamtes Bautzen [3] finden sich fol-
gende kritische Anmerkungen:

- keine praxisnahen Annahmen fiir die auftretenden Schallemissionen vom
McDonald’'s-Restaurant, z. B. die Schallemissionen aus den Autos bei lauten
Radios, bei Cabrios und geéffneten Tiren

- fehlende Festsetzungen zur Lage von schutzbedirftigen Rdumen nach
DIN 41089.

Im Folgenden werden zu den o. g. Anmerkungen erlauternde Ausfiihrungen und Be-
rechnungen ausgefuhrt.

Grundlagen

Diesen Untersuchungen liegen zugrunde:

[11 Unser Angebot Nr. 55 194/v2 an die ‘Stavdtverwaltung H'oyerswerda vom
11. Februar 2004 und der schriftliche Auftrag der GIG Globus Holding in
St. Wendel vom 17. Februar 2004

[2] Im Miuller-BBM-Bericht Nr. 55 194/1: ,Bebauungsplan ,Gewerbegebiet Neida’,
2. Anderung, Stadt Hoyerswerda; Schalltechnische Untersuchung zum Ge-
werbe- und Verkehrslarm* vom 22. August 2003

[3] Stellungnahme gemaR § 4 BauGB des Staatlichen Umweltfachamtes Bautzen
an die Stadt Hoyerswerda vom 19. Januar 2004; 3 Seiten

[4] Telefongesprache mit Herrn Kretzschmar vom Staatlichen Umweltfachamt
Bautzen zu [3] vom 10. und 11. Februar 2004

[5] Hessische Landesanstalt fir Umwelt; Umweltplanung, Arbeits- und Umwelt-
schutz Heft 275: Technischer Bericht Nr. L 4054 zur Untersuchung der Ge-
rduschemissionen und -immissionen von Tankstellen, Ausgabe 1999

[6] DIN 18005: Schallschutz im Stadtebau. Teil 1: Grundlagen und Hinweise fur die
Planung. Juli 2002.

Des Weiteren wurden die [2] aufgefiihrten Normen, Richtlinien und Bearbeitungsun-
terlagen verwendet.

55 194/2 hau/kn ]
23. Februar 2004 Seite 3
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Dartiber hinaus wurden die Erfahrungen der Firma Muller-BBM bei der schalltech-
nischen Planung und Beratung von vergleichbaren Projekten mit einbezogen.

Berechnungen der Schallemissionen

McDonald’s—Restaurant

Im Auftrag von McDonald’s Deutschland Inc. in Berlin wurden schalltechnische Un-
tersuchungen an verschiedenen McDonald’s-Restaurants durchgefiihrt. Im Ergebnis
wurden Emissionsgréfen fir die Tagzeit und die unguinstigste Nachtstunde ermittelt,
die fiir weitere Schallimmissionsprognosen eingesetzt werden kénnen.

Das erfolgte im vorliegenden Fall und ergab als EmissionsgréRen die im Bericht Nr.
55 194/1 [2] angegebenen flichenbezogenen Schallleistungspegel von

e tags: Lwar = 60 dB(A)
e nachts: Lwa- = 45 dB(A).

Diese GréRen stellen immissionswirksame flachenbezogene Schallleistungspegel
dar, da sie zum Beispiel die Abschirmwirkung des Gebdudes beriicksichtigen. Die
tatsachlichen Emissionswerte sind gréfer und reprasentieren die Schallemission,
die bei bestimmungsgemaRem Betrieb entstehen. Der Wert von Lwa+ = 60 dB(A) ist
in der DIN 18005 [6] als Emissionskontingent fur Gewerbegebiete ausgewiesen.

Nichf enthalten sind die sogen'annten vverhaltensb'ez'ogenen Emissidnen, auf die im
Abschnitt 3.3.'n&her eingegangen wird.

3.2. Spitzénpegelbetra’chtung N

Nach der Parkplatzlarmstudie [2] treten bei Pkw's folgende Spitzenpegel auf in 7,5 m
Entfernung:

e beschleunigte Abfahrt bzw. Vorbeifahrt = Lamax= 67 dB(A)
e Turen schlielen: = Larmax= 72 dB(A).

Mit dem sich ergebenden Schallleistungspegel von
LWAmax= 9715 dB(A)1

der als Punktschallquelle an den éstlichen Bereich des Parkplatzes angesetzt wurde,
siehe Anhang A, Seite 1, ergeben sich die in Anhang B, Seite 1, berechneten Spit-
zenpegel an den geplanten Wohnbebauungen.

Der Immissionsrichtwert des Spitzenpegels von 60 dB(A) im Allgemeinen Wohnge-
biet in der Nachtzeit wird mit den berechneten Werten von

l-AFmax <51dB (A)

eingehalten.

55 194/2 hau/kn )
23. Februar 2004 Seite 4
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3.3. Verhaltensbezogene Emissionén

Die vom StUFA Bautzen aufgefiihrten Schallemissionen ,in der Nachtzeit vorwiegend
von motorisierten Jugendlichen in den Sommermonaten aus Cabrios und gedtffneten
Autofenstern lautstarker Musik mit einem hohen Tieffrequenzanteil* stellen mutwillig
erzeugte, d. h. vermeidbare Gerausche, dar. Diese werden bei der Beurteilung nicht
berticksichtigt, da sie keinen bestimmungsgemaRen Betrieb des McDonald's-Restau-
rants représentieren. Sie sind als eher selten auftretende Gerausche aus unserer
Sicht wie Ordnungswidrigkeiten zu betrachten, gegen die das Personal des McDo-
nald’s-Restaurants einschreiten muss. (Sie kénnten daher unseres Erachtens erst
dann den mittleren Maximalpegel der Anlage zugeordnet werden, wenn sie entspre-
chend haufig auftreten, d. h. wenn der Pachter sie dulden wiirde.)

Im Tankstellen-Bericht [5] sind zwar Emissionsanséatze fir derartige verhaltensbe-
dingte Emissionen aufgefiihrt, aber es gibt keinerlei Angaben, mit welcher Haufigkeit
und Intensitat diese in eine Schallimmissionsprognose einbezogen werden kénnen.

Es muss auch darauf hingewiesen werden, dass derartige verhaltensbedingte Schall-
emissionen auch auf dem Betriebsgeldnde des Reifen-Centers oder auf dem Park-
platz des Globus-Marktes auftreten kénnen bzw. auch in jeder Anliegerstraf3e in
einem Wohngebiet.

Wie in [5] als Beispiel dargestellt, haben sich in solchen Féllen Hinweisschilder be-

- wahrt, z. B. mit der Aufschrift

Ab 20:00 Uhr
Bitte Nachtruhe beachten!

- Motor abstellen
- Radio ausschalten
- kein ,Kavalier Start"

Dankel

Festsetzung zu schutzbediirftigen Raumen

Im Bericht Nr. 55 194/1 [2] wurde auf den Vorschlag von Festsetzungen zu schutzbe-
durftigen Raumen verzichtet, da sich keine unzuléssigen Schalleinwirkungen aus der
Schallemissionsprognose ergeben haben.

Vorsorglich zum Schutz vor gegebenenfalls auftretenden verhaltensbezogenen Emis-
sionen und damit Schalleinwirkungen kann eine akustisch guinstige Wohnungsgrund-
rissorientierung angestrebt und vorgeschlagen werden.

55 194/2 hau/kn ‘
23. Februar 2004 Seite 5
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Insbesondere im Bebauungsplan “Gewerbegebiet Neida“ sollten die Wohnungsbe-
bauungen folgende Wohnungsgrundrissorientierungen aufweiseri:

e schutzbedurftige Rdume - insbesondere Kinder- und Schlafzimmer - anden
zu den GE-Teilflaichen abgewandten Fassaden, d. h. Nord- und Westfassa-
den

e nicht schutzbediiritige Rdume - insbesondere Eingangsbereich, Bader und
Toiletten, Abstellrdume und Kiichen - an den Fassaden zu den GE-Teilfla-
chen, d. h. Ost- und Stidfassaden.

5 Schlussfolgerungen

Auch unter Beriicksichtung der Einwendungen durch das StUFA Bautzen bestehen
im Ergebnis der durchgefiihrten Berechnungen und diskutierten Argumente zu den
verhaltensbezogenen Gerauschen aus akustischer Sicht keine Einwéande fur die
Realisierung der beiden Wohnbebauungen im ,Gewerbegebiet Neida“ und ,Am
Neidaer Weg".

Dr.-Ing. Bjérn-Gunnar Haustein

55 194/2 hau/kn )
23. Februar 2004 Seite 6



Anhang A zu Bericht 55 194 / 2 vom 23.02.2004

Muller-8BM 01111

Neidaer Weg

Legende
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UI[U] Nebengebaude
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l:, Wallneigung

lj Wallkrone

—— Geltungsbereich B-Plane
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Bebauungsplan "Gewerbegebiet Neida", 2. Anderung;
Lageplan mit Quelle "Spitzenpegel"; Rechnergrafik
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Einzelpunktberechnung

Anhang B zu Bericht 55 194 / 2 vom 23.02.2004
Spitzenpegel an den Wohnbebauungen; Quelle: Pkw-Tirenschliefien

MULLER-BBM

EG |10 1:FI.Nr.440/7 Mi O 42,0 42,0
1. 0G ' Mi O 48,6 48,6
EG |10 2:FI.Nr.440/6 Mi (@] 44 4 44 4
1.0G M @] 51,4 51,4
EG |IO 3:Am Neidaer Weg Mi O 36,7 36,7
1.0G Mi O 38,6 38,6
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